
INBRAAKSYSTEMEN
Voeding / Beveiligings modules

ZB-1
ACCU DIEP ONTLADING BEVEILIGING

De ZB–1 module is een veiligheidsinrichting ter bescherming van de
accu tegen diep ontlading, waardoor de levensduur ervan aanzienlijk
zou verkorten. Als een gevaarlijk laag spanningsniveau wordt bereikt,
wordt de belasting ontkoppeld. De module is ontworpen om te
werken in combinatie met apparaten die deel uitmaken van het alarm,
toegangscontrole of videosystemen waarvan het voedingssysteem
geen beschermende functie heeft (alle SATEL–alarmsystemen zijn
standaard uitgerust met een dergelijke beveiliging). De ZB–1
verhoogt de efficiëntie van de voedingssystemen compatibel met gel–
of AGM–batterijen met een nominale spanning van 12 V. De
maximale laadstroom is 7 A.

accu ontkoppeling ter voorkoming van diep ontlading
werkt met alle alarm systemen welke niet uitgerust zijn met
zo'n optie

TECHNISCHE GEGEVENS
Maximale belasting 7 A
Afschakel voltage (beveiliging tegen diepontlading) 10,5 V ±5% V
Gewicht 27 g
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Het uiterlijk van de producten kan afwijken van de weergegeven afbeeldingen. Product beschrijvingen zijn te vinden in de web service voor informatieve doeleinden. www.satel.eu


